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GAMME PROFESSIONNELLE DE LAVE-BOTTES
POUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

Les lave-bottes en acier 
inoxydable sont adap-
tés aux milieux où les 
conditions et contrôles 
sanitaires sont obliga-
toire et aux milieux très 
agressifs et corrosifs.

PRO INOX 2000
3 brosses irriguées
• 2 brosses latérales
• 1 brosse de semelle

PRO INOX 3000
5 brosses irriguées
• 4 brosses latérales
• 1 brosse de semelle

Structure en inox 18-10 
poli, brosses latérales et 
de semelle toutes irri-
guées avec vanne by-
pass permettant de neu-
traliser l’arrivée d’eau 
aux brosses latérales afin 
d’optimiser la puissance 
de la brosse de semelle

Respectent toutes les 

normes de qualité et 

de préservation de 

l’environnement !

Bac Inox en 304 L (norme alimentaire) idéal pour capter les eaux 
usées et les évacuer dans un regard ou un réseau de traitement 
des eaux. Adapté à tous nos appareils.
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GAMME PROFESSIONNELLE DE LAVE-BOTTES
POUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

HYGIENE ECO 2000
3 brosses irriguées
• 2 brosses latérales
• 1 brosse de semelle

HYGIENE ECO 3000
5 brosses irriguées
• 4 brosses latérales
• 1 brosse de semelle

Porte bidon de 
produit à diluer

Notre gamme HY-
GIENE ECO est équi-
pée de pompe do-
seuse Ventury. Le 
flux d’eau du sec-
teur provoque une 
aspiration du produit 
liquide ajouté à l’eau 
: nettoyant, bacté-
ricide, fongicide,... 
Ce liquide est dosé 
grâce à des buses 
interchangeables 
permettant un taux 
de dilution variant de 
0,5 à 10,90 %. 
Débit d’eau moyen         
    450 l/h maxi.

HYGIENE PLUS 2000
3 brosses irriguées
• 2 brosses latérales
• 1 brosse de semelle

HYGIENE PLUS 3000
5 brosses irriguées
• 4 brosses latérales
• 1 brosse de semelle

Les HYGIENE PLUS 
sont équipé de 
pompe doseuse 
hydraulique. Utilise 
la pression de l’eau 
comme seule force 
motrice pour aspirer 
le produit concentré. 
Dose le produit au 
pourcentage désiré 
puis le mélange à 
l’eau. Réglage de 0,8 
à 5,5 %. Pression 
d’eau nécessaire : de 
0,3 à 6 bars. Débit 
d’eau : de 5 à 700 
l/h.


